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354 Lumen; über 170 Lux @ 1 Meter

Niedrigprofil für Oberflächenmontage oder optional für versenkten Einbau

Mehrspannungsfähig (10-32V)

Integrierter Schalter (bei Oberflächenmontage)

Schutzklasse IP66 (Unterbau)
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Labcraft Ltd�
Thunderley Barns, Thaxted Road, Wimbish, Essex, CB10 2UT

T: +44 (0)1799 513434  F: +44 (0)1799 513437
E: sales@labcraft.co.uk  W: www.labcraft.co.uk

E & OE  |  Berechnungen basieren auf durchschnittlichen LED-Werten bei 13,2V (für 12V-Modelle) und @ 26V (für 24V)  

NOVALUX
Hochintensive Long life Cree LEDs – Die Novalux leisten 354 Lumen reinweißes Licht bei 170 Lux in  
1 Meter .

Low-Profile-Design - Mit nur 14 mm Tiefe für die Oberflächenmontage und nur 2 mm für die Einbaueinheit 
können diese Leuchten können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Mehrspannungsfähig (10-32V) - Entwickelt für eine breite Palette von Fahrzeugen und Spannungen; die 
Schaltung kann Spannungsschwankungen standhalten und liefert eine konstante Lichtleistung.

Integrierter Ein- / Ausschalter – Einfache und schnelle Installation spart Zeit und Geld.

Schutzklasse IP66 (Unterbau) - Die Einbau Novalux eignen sich für den Einbau in eine Vielzahl von 
Anwendungen einschließlich Kühlfahrzeuge.

TI3_2-1MVS
(12V)

TI3R_2-1MV
(12V)

TI3_2-1MVS
(24V)

TI3R_2-1MV
(24V)

Spannungsbereich
Ø Stromstärke
Lichtleistung
Watts
Gewicht
Temp. Bereich
IP-Schutz

VDC
A
lm
W
kg
°C
IP

10-32V
0.22
354
2.7W
0.062

-30 to +40
IP60

10-32
0.22
354
2.7W
0.062

-30 to +40
IP66

10-32V
0.12
354
2.7W
0.062

-30 to +40
IP60

10-32V
0.12
354
2.7W
0.062

-30 to +40
IP66

SPEZIFIKATION ALLE ABMESSUNGEN HABEN EINE TOLERANZ VON +/-1mm  

NOVALUX Anbauleuchte (TI3)

NOVALUX Einbauleuchte (TI3R)


